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10.2 Datenspeicherfunktionen 
Wählbare Funktionen sind: 
 
Info:   Datenspeicherinformation 
Daten zeigen:  Datensatz zeigen 
Prüfertabelle:  Ansicht und Bearbeitung der Prüfertabelle 
Messungen löschen: Messdatenspeicher löschen 
Kunden löschen: Alle Kundendaten löschen 
 

 

10.3 Datenspeicherinformation 
In der Information über den Datenspeicher wird die Anzahl der gespeicherten Kunden und 
Messungen und die Gesamtzahl der belegten Speicherplätze angezeigt. 
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10.4 Daten zeigen 
Die Messungen sind mit Datum und Uhrzeit und Anlagennummer, falls zugeordnet, gespei-
chert. 
 
Auswahl oder ein doppeltes Tippen ruft die Ergebnisanzeige der Messung auf. 
 
Mit Doku wird die zugeordnete Anlage angezeigt und das Messergebnis kann mit Anlage 
und Prüfer ausgedruckt werden. 
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10.5 Prüfertabelle 
In der Prüfertabelle können unterschiedliche Prüfer mit Nummer, 
Name, Straße, PLZ, Ort und Telefonnummer eingegeben werden. 
Der angewählte Prüfer wird mit dem gespeicherten Messdatensatz 
verknüpft. 
Ein Prüfer kann nur gelöscht werden, wenn keine Messdaten im 
Gerät gespeichert sind. 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 Messdaten löschen 
Messdaten löschen: Alle gespeicherten Messdaten werden gelöscht. 
 

11. Geräteinformation 
Diese Funktion informiert über den Hersteller (Dräger), den Mess-
gerätetyp (FG4500), die Version der Messgerätesoftware (hier 
1.0,000), die Seriennummer des Messgerätes, das eingestellte Da-
tum, die eingestellte Uhrzeit und die nächste fällige Wartung. 
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12. Einstellungen 
Das Messgerät kann nach den Anforderungen des Benutzers 
konfiguriert werden. 
 
Über die Schaltflächen werden die Funktionen ein- und ausge- 
schaltet oder zur Eingabe gewechselt. 
 
 
Einstellungen Seite 1: 
 
Datum und Uhrzeit: Datum und Uhrzeit können eingestellt  
   werden. 
Tastenton:  Der Tastenton kann ein- oder ausgeschal-

tet werden. 
Display:  Die Displaybeleuchtung kann eingestellt 
   werden. 
Hilfen anzeigen: Integrierte Hilfetexte können aktiviert oder  
   deaktiviert werden. 
Autom. Sommerzeit: Automatische Umstellung der Sommerzeit 
   kann ein- oder ausgeschaltet werden. 
Wechsel bar -> Pa: Druckeinheit können geändert werden 
 
Mit der Pfeiltaste          wird zur zweiten Seite der Einstellungen 
gewechselt. 
 
Einstellungen Seite 2: 
 
Eingabe:   Eingabe der Verbrennungssystemdaten  

während der Abgasmessung kann ein- 
oder aus- 

   geschaltet werden. 
Zugmessung:  Die Zugmessung während der Abgasmes-

sung kann ein- oder ausgeschaltet wer-
den. 

Brennwert:  Berücksichtigung von Brennwertanlagen 
ein-  
   oder ausschalten.   
Brennstoffe erw.: Anzeige der erweiterten Brennstoffliste. 
Mittelwert-Messung: Mittelwertmessung ein- oder aus- 
   schalten. 
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Einstellungen Seite 3: 
 
Auto. Abschaltung: Einstellung der Zeit für die automatische 

Abschaltung.  
Sprache:  Einstellung der Systemsprache 
 
Mit erneutem drücken der Pfeiltaste         wird zur Eingabe eines 
Fußtextes für den Bluetooth-Drucker gewechselt. Dort kann auch 
ein Standarddrucker festgelegt werden. 

 

 

12.1 Datum und Uhrzeit 
Einstellung und Änderung von Datum und Uhrzeit. 
Gewünschtes Datum und Uhrzeit mit dem Ziffernblock eingeben. Zu der zu verändernden 
Position mit den Pfeiltasten         wechseln. Eingaben mit OK bestätigen. 

12.2 Tastenton 
Mit dieser Funktion lässt sich der Tastenton ein- und ausschalten. 

12.3 Displaybeleuchtung 
Mit dieser Funktion kann die Displayhelligkeit stufenlos eingestellt werden. Die Displayhel-
ligkeit beeinflusst die Batterielaufzeit. 

12.4 Integrierte Bedienungsanleitung anzeigen 
Mit dieser Funktion kann die integrierte Bedienungsanleitung ein- und ausgeschaltet wer-
den. 

12.4 Automatische Sommerzeit 
Mit dieser Funktion kann die automatische Berücksichtigung zwischen Sommer- und Win-
terzeit ein- und ausgeschaltet werden. 

12.5 Wechsel bar -> Pa 
Mit dieser Funktion kann zwischen den Druckeinheiten gewechselt werden. 
werden. Das Ändern der Druckeinheit wird für alle Messungen angewendet. 
 

12.6 Eingabe von Verbrennungssystemdaten 
Eingabe der Verbrennungssystemdaten während der Abgasmessung kann ein- oder aus-
geschaltet werden. Dazu gehören die Kesseltemperatur, Rußzahlen und die Berücksichti-
gung von Ölderivaten. 
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12.7 Zugmessung 
Soll die Zugmessung bei der Abgasanalyse berücksichtigt werden, kann diese hiermit ein- 
oder ausgeschaltet werden. 

12.8 Brennwert 
Durch die Aktivierung werden negative qA und ETA-Werte in der Messung berücksichtigt. 
Diese Funktion sollte bei Brennwertanlagen immer aktiv sein, damit Messergebnisse plau-
sibel sind. 

12.9 Erweiterte Brennstoffliste 
Die Brennstoffliste mit den Brennstoffen Heizöl EL, Erdgas, Flüssiggas Propan,  
Heizöl S, Pellets wird um die folgenden Brennstoffe erweitert: 
Holz, Braunkohle, Steinkohle, Steinkohle Briketts, Steinkohle Koks, Anthrazit, Bio-
gas, Flüssiggas Butan, Stadtgas, Kokereigas. 

12.10 Mittelwert-Messung 
Die 30-sekündige Mittelwertmessung in Anlehnung an BImSchV während der Abgasmes-
sung kann ein- oder ausgeschaltet werden. 

12.12 Auto-Abschaltung 
Mit dieser Funktion kann die automatische Abschaltung auf 60s,120s,240s eingestellt wer-
den oder ausgeschaltet werden.  
 

12.13 Sprache 
Mit dieser Funktion kann eine landesspezifische Sprachkonfiguration eingestellt werden. 
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12.14 Druckerfußtexte 
Mit dieser Funktion kann der Druckerfußtext für den Bluetooth-Drucker zeilenweise geän-
dert werden. Unter „Eingabe“ sind die Zeilen zu bearbeiten. 

 
OK drücken nach der Eingabe wechselt die in die nächste Zeile. 
 
 

12.15 Drucker 
Mit dieser Funktion kann ein Bluetooth Drucker ausgewählt und als Standarddrucker fest-
gelegt werden. Schalten sie dazu den Drucker ein und wählen sie „Drucker“. Das Gerät 
sucht nun nach verfügbaren Druckern. Zum erneuten Suchen drücken sie „Suchen“. Sind 
Drucker verfügbar erscheinen diese in der Liste. Mit einem Doppel-Tipp kann der Stan-
dard-Drucker ausgewählt werden. Dieser Drucker bleibt ausgewählt und ist damit der 
Standarddrucker. Soll der Standarddrucker gewechselt werden, kann in diesen Einstellun-
gen ein anderer Drucker ausgewählt werden. 
Mit „Testdruck“ kann der ausgewählte Drucker auf Funktion überprüft werden. 
Mit „Zurück“ bleibt der zu zuletzt gewählte Standarddrucker aktiv. 
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13. Warnhinweise und Fehlermeldungen 
In der Einschaltphase und während des Messbetriebs prüft das Messgerät die ordnungsge-
mäße Funktion. Warnhinweise und Fehlermeldungen werden nach der Startphase oder 
während der normalen Funktion angezeigt. 
 
Mögliche Anzeigen: 
 
Nächste Wartung 
Ist eine Regelwartung durchzuführen erinnert das Messgerät ab einem Monat vor Fälligkeit 
an den Wartungstermin. 
 
Uhr nicht gestellt 
Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden, z.B. nach Tiefentladung der Batterie. 
 
Ladekontrolle 
Die Batterie muss geladen werden. 
 
Einstellungen 
Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls ändern. 
 
Druckertexte 
Es ist ein Fehler in den Druckertexten aufgetreten. Druckertexte neu eingeben oder vom PC 
übernehmen. 
 
Drucker 
Verbindung fehlgeschlagen. Drucker prüfen. 
Drucker und Abstand zum Gerät prüfen (ggf. Drucker neustarten). Drucker muss einge-
schaltet sein und darf nicht mit einem anderen Gerät gekoppelt sein.  
 
Datenspeicher 
Die Abfrage „Datenspeicher neu initialisieren?“ bestätigen. Dabei wird der Messdatenspei-
cher gelöscht. 
 
Kalibrierung 
Es ist ein Fehler in den Kalibrierdaten aufgetreten. Gerät zum Service geben. 
 
Optionen 
Es ist ein Fehler in den Optionen aufgetreten. Gerät zum Service geben. 
 
Brennstofftabelle 
Es ist ein Fehler in der Brennstofftabelle aufgetreten. Gerät zum Service geben. 
 
Bluetooth 
Es ist ein Fehler in der Bluetooth-Konfiguration aufgetreten. Gerät zum Service geben. 
 
Pumpenjustierung 
Es ist ein Fehler in der Pumpenjustierung aufgetreten. Gerät zum Service geben. 



Bedienungsanleitung Dräger FG4500 

27  5695100 
  Edition 01– May 2022 
  de 

14. Stromversorgung 

14.1 Allgemeines zur Stromversorgung 
Ein im Messgerät eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku ermöglicht den netz-
unabhängigen Betrieb. Die Betriebszeit mit vollgeladenem Akku beträgt bis zu 8 Stunden, 
je nach Art der Messungen und der eingestellten Displayhelligkeit kann diese variieren. 
 
 

14.2 Akku laden 
Der Ladezustand des Akkus wird vom Messgerät überwacht und im Display angezeigt. Mit 
dem Batteriesymbol auf dem Display ist der Ladezustand ersichtlich. Das Gerät sollte jetzt 
geladen werden. Laden Sie das Messgerät nur mit einem USB-Netzteil mit 5 V DC / 1,5 A 
auf. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir eine monatliche Wiederaufladung. Zur Si-
cherstellung der 
vollständigen Funktionalität sollte der Akku für mindestens 8 Stunden geladen werden. Das 
zum Gerät gehörende USB-Netzteil ist für einen Betrieb an 100 – 240 V Wechselstrom aus-
gelegt. Aus Sicherheitsgründen sollte der einwandfreie Zustand des Netzteils regelmäßig 
kontrolliert werden. 
 
Der Ladevorgang dauert je nach Ladezustand 1 – 4 Stunden. Während des Ladevorgangs 
blinkt die LED des Gerätes. Nach dem Ende des Ladevorgangs wechselt das Blinken in ein 
Dauerleuchten. Das bedeutet, der Akku ist vollgeladen und wird jetzt mit einem Erhaltungs-
Ladestrom gespeist. 
 
Wird das Laden des Akkus versäumt, erfolgt eine automatische Geräteabschaltung. Lässt 
sich das Messgerät wegen Unterspannung nicht mehr einschalten, muss das USB-Netzteil 
angeschlossen und das Gerät erneut eingeschaltet werden!! 
 
Bei längerer Lagerung mit entladenem Akku, benötigen die Sensoren nach Wiederaufladen 
eine Einlaufphase. 
 
Eine Tiefentladung des Akkus sollte vermieden werden, denn dies kann die Lebensdauer 
des Akkus verkürzen. 
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15. Technische Daten 

15.1 Allgemeine technische Daten 
Anzeige:  Farbdisplay mit Touchscreen 
Schnittstellen:  USB, Bluetooth LE 
Stromversorgung: Li-Ion-Akku, 3,6 V, 2700 mAh, Ladezustandsanzeige, 
   Ladegerät Primär 100 - 240 V AC; Sekundär 5 V DC; 1,5 A 
Batterielaufzeit:  Bis zu 8 Stunden 
Abmessungen:  90 x 230 x 35 mm (B x H x T) 
Gewicht:  ca. 425 g 
Betriebstemperatur: + 5 °C ... + 40 °C 
Lagertemperatur: - 20 °C ... + 50 °C 
Luftfeuchte:  10 - 90 % RF, nicht kondensierend 
Luftdruck:  800 bis 1100 hPa 
Zulassung:  DIN EN 50379 Teil 1 und Teil 3 

15.2 Technische Daten Abgas- und Druckmessungen 

Anzeige Messprinzip Messbereich Auflösung Genauigkeit 
Verbrennungsluft-
temperatur Thermoelement - 10 … + 100°C 0,1 °C < ± 1 °C 

Abgastemperatur Thermoelement 0 … + 600 °C 0,1 °C (< 100 °C) 
1 °C (≥ 100 °C) 

< ± 2 °C oder 
< ± 1,5 % v. MW* 

O2, Sauerstoff El.-chem. Sensor 0 … 25 Vol % 0,1 Vol % < ± 0,3 Vol % 

CO, Kohlenmonoxid El.-chem. Sensor 0 … 8.000 ppm 1 ppm 

0 … 2.000 ppm: 
< ± 20 ppm oder 
< ± 5 % v. MW* 
2.000 … 4.000 ppm: 
< ± 10 % v. MW* 

Zug** Piezo-Brücke - 50 … + 200 Pa 1 Pa < ± 2 Pa oder 
< ± 5 % v. MW* 

Druck** Piezo-Brücke 

0 … 100 hPa 
(mbar) 
 
+ 100 … 160 hPa 
(mbar) 

0,01 hPa (mbar) 
 
0,1 hPa (mbar) 

0,5 hPa (mbar) oder 
< ± 1 % v. MW* 
< ± 5 % v. MW* 

*MW = Messwert    
** = Pmax. 750 hPa (mbar) 
 
Rechenwerte 

CO, unverdünnt berechnet 0 … 9.999 ppm 1 ppm 

CO2, Kohlendioxid berechnet 0 … CO2 max. 0,1 Vol % 

Abgasverlust berechnet 0 … + 100 % 
- 20 … + 100 %*** 0,1 % 

Wirkungsgrad berechnet 0 … + 100 % 
0 … + 120 %*** 0,1 % 

Luftüberschuss berechnet 1,00 … 9,99 0,01 
*** = Bei Berücksichtigung des Brennwert-Gewinns 
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16. Wartung und Pflege 
Das Messgerät soll zum Erhalt der Messgenauigkeit und der sicheren Funktion einmal jähr-
lich durch einen autorisierten Servicepartner überprüft und ggf. nachjustiert werden. 
 
Das Gerät kann mit einem feuchten, nicht nassen, Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie 
keine chemischen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass die Geräteanschlüsse nicht 
verstopft oder verschmutzt sind. 
 
 
 

17. Verbrauchsmaterial und Zubehör 
 
5600907 Verbrauchsmaterial-Set inkl. 10 Filtervlies und 5 Filterscheiben 
 
5601048 BTLE/IR Drucker 
 
5690151 Druckerpapier für Drucker 
 
5680124 USB-Steckernetzteil 100 – 240 VAC 
 
5650880 USB-C Kabel 
 
5600890 Abgassonde FG4x00 
 
5610901 Brennerdruckschlauch mit Bajonettanschluss 
 
5610950 Haltegurt Set 
 
56 
 
 
 
  
 
 
 

18. PC-Messdatenverwaltung 
Für das Download der Messdatenverwaltung registrieren Sie sich mit der Gerätenummer 
und Ihren Adressdaten auf unserer Internetseite www.draeger-msi.de unter dem Menüpunkt 
Services → Produkt-Registrierung. Nach dem Ausfüllen des Formulars und der Regist-
rierung können Sie die Software auf Ihrem PC installieren. Die notwendigen USB-Treiber 
werden automatisch mit installiert. 

 

http://www.draeger-msi.de/

